
ČE
SK

Ý 
LE

S
4

20
08

PŘ
ÍR

O
D

A
 A

 H
IS

TO
R
IE

N
ah

oř
e:

 E
xp

er
im

en
tá

ln
í t

av
ba

 ž
el

ez
a

(f
ot

o 
J.

 H
lá

vk
a)

.
N

a 
ti
tu

ln
í s

tr
an
ě:

 D
ou

tn
aj

íc
í m

ilí
ř 

na
 S

ta
ré

 
K
ní

že
cí

 H
ut

i z
ap

ál
en

ý 
v 

D
en

 Č
es

ké
ho

 le
sa

14
. 

6.
 2

00
8 

(f
ot

o 
J.

 K
ad

er
a)

 a
 h

ra
ni
čn

í k
ám

en
z 

do
by

 M
ar

ie
 T

er
ez

ie
, 

Fo
lm

av
a 

(f
ot

o 
V
. 

C
hv

át
al

a 
J.

K
rá

lo
ve

c)
.

N
a 

tř
et

í s
tr

an
ě 

ob
ál

ky
: 

Po
dz

im
 v

 Č
es

ké
m

 le
se

 
(f

ot
o 

na
ho
ře

 J
. 

Pa
vl

ás
ek

, 
do

le
 P

. 
H

ol
ub

).

S
V
Ě

T
C

E
,

S
V
Ě

T
C

E
,

je
ji

ch
 h

is
to

ri
e

je
ji

ch
 h

is
to

ri
e

a
 l

e
g

e
n

d
y

a
 l

e
g

e
n

d
y

O
st
ří

ž 
le

sn
í

n
a

 T
a

ch
o

v
sk

u

H
U

R
Á

 N
A

H
U

R
Á

 N
A

B
O

B
R

A
!

B
O

B
R

A
!

T
ip

 n
a
 v

ýl
e
t:

T
ip

 n
a
 v

ýl
e
t:

Ž
u

ly
 v

 z
á
p

a
d

o
če

sk
é
m

 
Ž

u
ly

 v
 z

á
p

a
d

o
če

sk
é
m

 
re

g
io

n
u

re
g

io
n

u

D
E
N

 Č
E
S

K
É
H

O
 L

E
S

A
D

E
N

 Č
E
S

K
É
H

O
 L

E
S

A
ve

 S
ta

ré
 K

n
íž

e
cí

 H
u

ti
 u

 T
a
ch

o
va

ve
 S

ta
ré

 K
n

íž
e
cí

 H
u

ti
 u

 T
a
ch

o
va

•
  V

ýp
a
l 

m
il

íř
e

V
ýp

a
l 

m
il

íř
e

•
  E

x
p

e
ri

m
e
n

tá
ln

í
E
x
p

e
ri

m
e
n

tá
ln

í
  

  
ta

vb
a
 ž

e
le

za
  

  
ta

vb
a
 ž

e
le

za



Dne 14. června 2008 proběhla ve Staré Knížecí 
Huti u Tachova, dalo by se říci „v hloubi hranič-
ního hvozdu“, akce „Den Českého lesa 2008“. 

Cílem bylo na prvním místě setkání široké laické i odbor-
né veřejnosti se zájmem o přírodu a zapomenutou historii 
zdejšího kraje. Návštěvníci mohli na vlastní oči spatřit 
pálení milíře, které se v Českém lese provádělo naposledy 
ve čtyřicátých letech 20. století. Na kdysi slavnou éru žele-
zářské výroby v pohraničí „navázala“ experimentální tav-
ba v primitivní šachtové peci. V souladu s potřebou eko-
logické výchovy, hlavně těch nejmladších, byla celá řada 
atraktivit, z nichž nelze nezmínit množství ukázek řemesl-
né výroby v „Tvůrčích dílnách“, přírodovědné vycházky, 
expozici sokolnictví nebo poutavé divadelní vystoupení 
tachovských Komedyjantů.

Akce byla připravována pracovníky Správy CHKO 
Český les ve spolupráci s LČR s. p., Lesní správou Přimda 
v podstatě od konce loňského roku. Díky tomu byl průběh 
velmi kvalitní, bezproblémový a atraktivní. Je třeba zdů-
raznit, že přípravný tým prováděl v podstatě veškeré práce 
ve svém volném čase. Pořadatelům nakonec přálo i tehdy 
vrtkavé počasí, takže k jejich milému překvapení se přijelo 
podívat více než 800 návštěvníků. V rámci slavnostního 
zahájení zazněla řada příspěvků v nichž zástupci vedení 
LČR s. p., Ing. Ivan Klik, Ing. Václav Lidický a vedoucí 
Správy CHKO Český les, Ing. Jindřich Horáček, vysvět-
lili přítomným smysl celé akce, přínos spolupráce lesníků 
a ochranářů a jejich vstřícný vztah k žádoucímu rozvoji 
turistického ruchu.

DEN ČESKÉHO LESA
VE STARÉ KNÍŽECÍ HUTI U TACHOVA

Doprovodný program pro malé návštěvníky „Den s LČR“. Poznávání lesa v lese pod 
vedením Ing. Aleše Jakla a Ing. Jana Pavláska.

(Foto archiv Správy CHKO Český les.)

Slavnost k zapálení milíře zahájili 
trubači a projevy

představitelů pořádajících
organizací. 

(Foto archiv Správy CHKO Český les.)



Jiří Kadera

Slavnostnímu představení uhlířského řemesla před-
cházelo mnoho práce. V prosinci 2007 proběhla 
příprava uhliště, zhruba vodorovného prostranství 

o průměru 12 m, zapuštěného do svahu. Místo bylo zvo-
leno tak, aby bylo přirozeně co nejvíce kryto před půso-
bením proudění vzduchu. V lednu 2008 bylo vytipováno 
a následně připraveno dřevo. Jednalo se o nezpracované 
bukové vývraty a zlomy z orkánu Kyril. Dřevo bylo přib-
líženo z lesních porostů v celých délkách a následně nakrá-
ceno na požadovanou délku 1 m. Silnější polena bylo třeba 
rozštípat na průměr maximálně 15–20 cm. Od února bylo 
takto připravené dřevo vyskládáno v hranicích, aby ještě 
vysychalo.

Při stavbě a výpalu milíře bylo využito bohatých zku-
šeností a pomoci členů zájmové organizace Europäis-
cher Köhlerverein e. V. z hornofalckého Fichtelberg/
Neubau a členů Smrčinského spolku Aš. Zvolená kon-
strukce milíře (tedy tzv. stojatý, shora zapalovaný milíř, 
„německého“ typu bez podlážky – charakteristický je 
svislý zápalný kanál „král“ procházející středem milíře) 
představuje vývojové stádium tohoto zařízení ve střední 
Evropě užívané v prostoru Českého lesa. S vlastní stav-
bou milíře se začalo týden před slavnostním zapálením. 
Protagonisté tak měli možnost se přesvědčit, že zdánlivě 
triviální stavba milíře o objemu téměř 25 m3 skutečně 
není jednoduchá a vyžaduje minimálně dohled zkuše-
ných odborníků. Dovedně vyskládaná „hromada“ dřeva 
charakteristického tvaru byla pečlivě pokryta drobným 
zeleným chvojím. Staří uhlíři měli řadu odzkoušených 
praktik, jejichž opominutí se později většinou vymstí. 
I při sebelepších znalostech se některé postupy nepoda-
řilo napodobit. Tím bylo například konečné „zaházení“ 
– zakrytí milíře. Na opakovaně používaných uhlířských 
placech byly vždy po ruce hromady vypálené zeminy 
smíchané s uhelným prachem – mourem. Pokud uhlíři 
neměli takový materiál k dispozici, přiváželi jej k milí-
ři i z velmi vzdálených míst. Na Staré Knížecí Huti se 
použilo prosté, trochu jílovité zeminy. To bylo příčinou, 
že se při následném výpalu povrch milíře obtížně udržo-
val a musel být neustále hlídán.

Aby oheň uvnitř hromady neuhasl, musel být také zajiš-
těn tah vzduchu. K tomu sloužilo vytvoření čtyř až pěti 
otvorů při spodku milíře o průměru přibližně 20 cm. 
Otvory byly neustále, resp. třikrát denně obnovovány 
a proráženy silnou tyčí. Manipulace s větracími otvory je 
opět otázkou zkušenosti. Dbá se hlavně na to, aby hoře-
ní neprobíhalo příliš prudce, případně oheň neprorazil 
bokem. Taková místa musí uhlíř dovedně zaházet. Pokud 
není plynům vznikajícím v milíři umožněn volný odtah, 
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VÝPAL MILÍŘE



může dojít k tomu, že se celá hromada se zlým rachotem 
rozletí, v opačném případě může dojít k tomu, že milíř 
nenajde tolik síly a vlastními výpary se udusí. Teplota 
uvnitř správně udržovaného milíře přesahuje 600 °C. Při 
hlídání a údržbě milíře se uhlíř pohybuje pomocí žebří-
ků a lešení po celé konstrukci hromady. Musí tak činit 
velmi obezřetně, neboť z minulosti jsou známé případy 
uhoření, když se neopatrný uhlíř propadl do milíře.

Slavnostnímu zapálení dychtivě přihlížely stovky 
diváků. Dalších sedm dnů ovšem probíhalo v útrobách 
milíře zuhelnatění dřeva a celý proces musel být dnem 
i nocí pečlivě střežen. Tehdy opravdu stálo za to „umou-
něného uhlíře“ navštívit. V tichu a zeleni pohraničního 
hvozdu, kde se krajinou táhl jedinečně vonící štiplavý 
dým, tam nebylo problémem se v duchu přenést o stov-
ky let nazpátek.

Kdo se podílel na pracích na milíři (stavba, výpal, 
rozebírání), tak na vlastní kůži zakusil, že uhlířina neby-
la jen romantickým lesním řemeslem, ale velmi tvrdou 
časově náročnou dřinou s nejistým výsledkem. V minu-
losti totiž díky nezkušenosti či nepozornosti uhlířů sho-
řelo na popel mnoho milířů, často i s částí lesa. Uhlíři 
placení od množství vyrobeného dřevěného uhlí tak 
zůstali bez prostředků na obživu svou, ale i svých rodin, 
od nichž byli v lesích na celé týdny na míle vzdáleni.

Uhlíř Schwarzmacher Harl z Brandu, který pracoval ve službě
u Kolowratů na Dianabergu (dnes Diana). Milíř o cca 60 m3. 
Foceno v srpnu 1929 mezi Hraničkami (Reichenthal) a Žeb-
ráckým Žďárem (Petlarnbrand) poblíž lokality nazývané „Roten 
Kreuzes“. Vpravo od milíře je uhlířská chatka. Tento milíř hořel 
cca 3 týdny. Foto: archiv Karla Bauera z Altenstadtu.



Uhlíř Herlesch (Schwarzmacher Harl) ze Žebráckého Žďáru. 
Milíř v roce 1936 v lokalitě Sägbüschen. Sägbüschen se 
nacházelo mezi koncem obce Hraničky a státní hranicí co by 
kamenem dohodil (Steiwurf) od Ernestina rybníka (dříve také 
Neuweiher). Foceno v roce 1936 mezi Hraničkami
a německým Reichenau. Foto: archiv Ervin Klotz – Pleystein.



Doprava dřeva na stavbu milíře na vozech. Foto: archiv J. Kadera.



Jiří Hlávka

V podobně „romantickém“ duchu a nikoli zcela 
bez problémů probíhala příprava středověké 
šachtové pícky a vlastní experiment, při němž 

se protagonisté pokoušeli za použití dobových techno-
logií vyrábět železo.
Doklady o slovanské, resp. ranně středověké výrobě 
železa jsou v Českém lese spíše kusé. Z regionu ovšem 
pochází historicky cenné zmínky o zdejším železářství 
z období vlády císaře Karla IV. K významnějšímu rozvoji 
těžby a zpracování železných rud v oblasti dochází prakticky 
až od druhé poloviny 16. století, přičemž maximální rozkvět 
lze spatřovat v periodě od konce 18. století do sedmdesá-
tých let století devatenáctého. Tehdy již byly technolo-
gické postupy poměrně vyspělé, železo se vyrábělo v tzv. 
„dýmačkách“, což byly pece 2–3 m vysoké a k pohonu 
měchů se užívalo vodní síly.
Rekonstrukce podobného provozu by si vyžádala nema-
lé investice a vzhledem k dosavadním zkušenostem by 
nakonec zřejmě ani nepřinesla efekt, jaký byl od akce 
očekáván. Pro začátek byla tavba časově umístěna do 
období raného středověku. Celý experiment by byl jen 
těžko realizovatelný bez obětavé pomoci odborníků 
z Moravského krasu, kde pokusné tavby mají již svou 
tradici. V dostatečném časovém předstihu bylo třeba 
opatřit žáruvzdornou „hlínu“, která musela mít patřič-
nou konzistenci a pro vlastní stavbu se pečlivě hnětla 
s jemným křemitým pískem. Tři týdny před vlastní akcí 
byla postavena přesná replika středověké slovanské pece 
vysoké 75 cm. Předem bylo třeba obstarat železnou 
rudu, které se v Českém lese nedostávalo mnohdy už 
našim předkům. Ti již koncem 16. století významným 
způsobem dováželi kvalitní rudu z 85 km vzdálených 
dolů v hornofalckém Ambergu. Ruda byla pro potřeby 
experimentu dovezena z okolí Klabavy u Rokycan, muse-
la být vystavena působení slunce a deště aby „vydýchala“, 
před akcí byla v prudkém ohni pražena a drcena na zrni-
tost velikosti lískového oříšku. Bylo třeba vyrobit kožené 
měchy (přibližně 70×45 cm), kterými se, podobně jako 
v kovářské výhni, do rozžhaveného dřevěného uhlí v nís-
těji dmychá dostatečné množství vzduchu, aby se dosáhlo 
teploty potřebné k vytavení železa, blížící se 1 400 °C. Na 
celou tavbu se spotřebuje přibližně 40 kg dřevěného uhlí, 
které musí být rozdrceno na drobné kousky.

EXPERIMENTÁLNÍ 
TAVBA ŽELEZA



Vlastní tavbu na Staré Knížecí Huti, stejně jako zapalo-
vání milíře doprovázela řada fundovaných a zajímavých 
přednášek. Se zahříváním pece, kdy se otvorem shora 
(kychtou) přisazuje dřevěné uhlí, se započalo již dopo-
ledne. Přibližně po dvou hodinách se začala v poměru 
1:2 s uhlím přisazovat ruda. Po dalších dvou hodinách, 
kdy se do pece vsadilo asi 15 kg rudy, probíhala do 
podvečerních hodin třetí fáze výroby – tzv. „dohořívání“. 
Ruda se již nepřisazovala, pouze asi 2 kg uhlí. Pec dohoří-
vala s nepřerušeným přísunem vzduchu. Nepřetržité dmy-
chání vzduchu po celou dobu tavby je zřejmě důležitým 
momentem. To se v našem případě dost dobře nepodařilo 
dodržet s ohledem na to, že „vyzkoušet si to“ chtěl každý. 
V závěru byla vylomena hliněná dvířka a ze dna pece (nís-
těje) byl za burácivého nadšení vytrvalých přihlížejících 
vyjmut produkt – asi 2 kg vážící porézní „železná houba“.





Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kladská přichystala pro náv-
štěvníky Dne Českého lesa řemeslné dílny. Zájemci se mohli nejen podívat na 
pletení košíků z pedigu nebo drátkování kamínků, ale i si techniku sami zkusit 
a svůj výrobek si odnést domů. Děti si zase mohly vyzkoušet, jak se vyrábí ruční 
papír nebo fi lcuje ovčí vlna. Zájem byl také o výrobu vonných pytlíků ze sušených 
bylinek.
Nejen milíř, či tavba železa, ale i program pro naše nejmenší byl součástí Dne Čes-
kého lesa, pod názvem Den s LČR. Pro všechny příchozí děti byla ve stanu připra-
vena výtvarná soutěž a každý, kdo odevzdal obrázek do soutěže, si mohl vybrat 
odměnu a ochutnat pravý chodský koláč. Pro děti byly pořádány přírodovědné 
vycházky se zaměřením na zoologii a botaniku. Hra „na housenku“, či „prořezáv-
ku“ seznámila všechny s tím jak roste les, jak se chodí v listí poslepu. Vytváření 
povědomí o tom, kam teče voda z lesa, jak žije jelen, co dělá kůrovec, proč se 
člověk stará o les, bylo součástí dalších programů během vycházek.

ZAMĚŘENÍ NA EKOLOGICKOU VÝCHOVU

V posledních letech pociťujeme stále naléhavější potřebu hledat kontinuitu mezi 
naším současným bytím a zapomenutou historií kraje. V pohraniční oblasti České-
ho lesa v souvislosti s dramatickým vývojem poválečných dějin probíhalo „odstři-
žení minulosti“ obzvlášť citelně a důsledně. S uspokojením lze konstatovat, že 
současná generace jeví o historii vzrůstající zájem. Pro širokou veřejnost zůstávají 
atraktivní témata zapomenutého způsobu života minulých generací, jejich hospo-
daření v krajině a dnes již mnohdy zapomenutá řemesla, resp. odvětví podnika-
telské činnosti.
Řada subjektů, orgánů státní správy, nejrůznějších sdružení obcí a neziskových 
organizací, se zabývá v současnosti otázkou rozvoje turistického ruchu. Toto téma 
se ne vždy daří uspokojivě řešit. Přitom, v souvislosti s otevíráním hraničního pro-
storu, se stává problém stále aktuálnější.
V posledních letech v celé České republice přibývá projektů, v rámci kterých jsou 
často z iniciativy „nadšenců“, většinou však na seriózním vědeckém základě, 
experimentálním způsobem připomínány dnes mnohdy již zapomenuté výrobní 
postupy. Úspěšně se daří rekonstruovat zaniklé hamry, vodní i větrné mlýny, pálí 
se nejrůznější keramika, stále častěji bývá páleno dřevěné uhlí v milířích či vyrá-
běno sklo v experimentálních sklářských provozech.
Výroba dřevěného uhlí, kolomazi, potaše, následně pak sklářství, nejrůznější zpra-
cování dřeva, hamernictví a železářství, to jsou způsoby obživy neodmyslitelně 
spjaté s historií Českého lesa.
Interpretace tohoto historického dědictví a demonstrace některých zapomenutých 
způsobů výroby před veřejností může přispět k potřebnému rozvoji turistické-
ho ruchu v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, pomůže při hledání oné 
„ztracené historické kontinuity“ a podpoří „environmentální“ cítění místních i náv-
štěvníků v pravém smyslu tohoto pojmu. Možná se podaří vytvořit platformu pro 
určitou „tradici“ a opakované pořádání podobných akcí. Odkaz našich předků si to 
bezesporu zaslouží.

SLOVA NA ZÁVĚR



Vystoupení souboru 
Komedyjanti z Tachova ve hře 
s chodskou tématikou
hraničních sporů.

Tvůrčí dílny pro malé i velké 
zájemce o stará řemesla
– fi lcování ovčí vlny, pletení
košíků a výroba ručního papíru.

Ukázka odchytu a kroužkování ptáků pod
vedením Mgr. Petry Cehlárikové. 

Doprovodný program pro 
zájemce o přírodu, vycházky do 
blízkého okolí za botanickými 
zajímavostmi a ptačími hlasy. 

Ukázky dravců s výkladem
o jejich způsobu života
sokolníka Františka Adámka
z Uhlířských Janovic. 

Foto
archiv

Správy CHKO 
Český les.



Tag des Böhmischen Waldes in Stará Knížecí Huť bei Tachov

Am 14. Juni 2008 wurde in Stará Knížecí Huť bei Tachov, man könnte sagen „im tiefsten Grenzforst“ der Tag des 
Böhmischen Waldes 2008 veranstaltet. An erster Stelle stand das Zusammentreffen der laienhaften und fachlichen 
Öffentlichkeit, die an der Natur und an der vergessenen Geschichte unseres Gebietes interessiert ist. Die Besucher 
konnten mit eigenen Augen sehen, wie ein Meiler gebrannt wurde, das zuletzt in den Vierziger Jahren des 20.sten 
Jahrhunderts durchgeführt wurde. An die damals so erfolgreiche Ära des Eisenhüttenwerks im Grenzgebiet „schloss“ 
eine  experimentelle  Schmelzung  in  einem  primitiven  Schachtofen  an.   In  Übereinstimmung  mit  dem  Bedarf 
ökologischer Erziehung, besonders die der Jüngsten, fand eine ganze Reihe an Aktivitäten statt, von denen man z. B. 
die  Vorführung  alter  Handwerke  in  den  sgn.  „Bastelwerkstätten“,  die  naturwissenschaftlichen  Spaziergänge,  die 
Falknerei oder die spannende Aufführung der Tachauer „Komedyjanten“ erwähnt werden müssen.   
Die Veranstaltung wurde von den Arbeitern der Verwaltung des Naturschutzgebiets Böhmischer Wald vorbereitet, 

in Zusammenarbeit mit den Arbeitern der Organisation Wälder der Tschechischen Republik s.p. (LČR s.p.) und der 
Forstverwaltung Přimda durchgeführt, praktisch seit Ende des letzten Jahres. Dank dessen kann man den Verlauf der 
Veranstaltung  als  hochwertig,  problemlos  und  attraktiv  bezeichnen.  Es  sollte  betont  werden,  dass  das 
Vorbereitungsteam letztendlich die Mehrheit der Tätigkeit in seiner Freizeit durchgeführt hat. Den Veranstaltern war 
auch die damals schnell wechselnde Wetterlage geneigt, sodass zu ihrer großen Überraschung mehr als 800 Besucher 
kamen. Im Rahmen der feierlichen Eröffnung konnte man einige Beiträge hören, von denen die Vertreter der Wälder 
der  Tschechischen  Republik  (LČR  s.p.)  -  Ing.  Ivan  Klik,  Ing.  Václav  Lidický  und  der  Verwaltungsleiter  des 
Naturschutzgebietes  Böhmischer  Wald,  Ing.  Jindřich  Horáček,  den  Anwesenden  den  Sinn  dieser  Veranstaltung 
erklärt  haben,  den  Beitrag  der  Zusammenarbeit  der  Forstarbeiter  und  der  Naturschützer  und  deren 
entgegenkommende Einstellung zur gewünschten touristischen Entwicklung. 

Meilerbrand
Der feierlichen Eröffnung des Köhlerhandwerks ging viel Arbeit vor. Im Dezember 2007 wurde die Meilerstelle 

vorbereitet,  ein relativ gerader runder Platz, von etwa 12m Durchmesser, umrandet von einem Hang.  Der Platz 
wurde gewählt, um so weit wie möglich auf natürliche Artund Weise den späteren Meiler vor den Windströmungen 
zu schützen.  Im Januar 2008 wurde das Holz ausgewählt und vorbereitet. Es handelte sich dabei um unverarbeitete 
Buchbaumbrüche, verschuldet durch den Orkan Kyril. Das Holz  wurde aus den Forstgebieten in ungeschnittener 
Länge zusammengetragen und anschließend auf die gewünschte Länge von 1m gekürzt. Stärkere Klötze mussten auf 
kleinere, etwa 15-20cm dicke Klötze gehackt werden. Seit Februar stand das so zurechtgesägte Holz in Grenzen zum 
Trocknen gestapelt. 
Beim  Meilerbau  und  –brand  wurden  die  reichhaltigen  Erfahrungen  und  die  Hilfe  der  Mitglieder  der 

Interessengemeinschaft Europäischer Köhlerverein e.V. aus dem oberpfälzischen Fichtelberg und der Mitglieder des 
Fichtelgebirgsvereins  Asch  in  Anspruch  genommen.  Die  gewählte  Meilerkonstruktion  (also  stehend,  von  oben 
angezündeter Meiler, „deutscher Typ“ ohne Bodenplatte – charakteristisch ist der senkrechte Kanal zum Anzünden, 
der „König“, der durch die Mitte des Meilers geht) stellt das Entwicklungsstadium dieser Einrichtung in Mitteleuropa 
dar, angewendet im böhmischen Waldgebiet.  Mit dem eigentlichen Bau des Meilers wurde eine Woche vor dem 
feierlichen Anzünden begonnen. Die Mitarbeiter hatten somit die Gelegenheit sich zu überzeugen, dass der scheinbar 
einfache Meilerbau mit einem Volumen von 23m3 wirklich nicht einfach ist und zumindest die Aufsicht erfahrener 
Fachleute  erfordert.  Der  gekonnt  gestapelte  Holzhaufen  wurde  sorgfältig  mit  kleineren  grünen  Reisigzweigen 
abgedeckt. Die alten Köhler hatten eine Reihe an getesteten Praktiken, deren Ignorierung sich später meist rächt. 
Trotz  der  besten  Kenntnisse  gelang  es  nicht,  einige  Verfahren  nachzuahmen.  Dazu  zählte  z. B.  auch  das 
anschließende Abdecken des Meilers. Auf den sich wiederholenden Meilerplätzen hatten die Köhler immer Haufen 
zur Hand, bestehend aus gebrannter Erde gemischt mit  Kohlestaub – Lösche.   Hatten die Köhler kein solches 
Material zur Verfügung, schafften sie es zum Meiler auch aus weiten Entfernungen heran. In Stará  Knížecí Huť 
wurde  eine  einfachere,  etwas  lehmige  Erde  verwendet.  Das  verursachte,  dass  beim  anschließenden  Brand  die 
Oberfläche des Meilers schwierig zu versorgen war und ununterbrochen beobachtet werden musste.  Damit das 
Feuer im Inneren nicht ausgeht, muss die Luftzufuhr gesichert werden. Dazu dienten vier bis fünf Öffnungen am 
Boden des Meilers, von etwa 20 cm  Durchmesser. Die Öffnungen mussten immer wieder, bzw. drei Mal am Tag 
erneuert werden und mit einer starken Stange durchgestoßen werden. Die Handhabung der Lüftungsöffnungen ist 
wieder eine Frage der Erfahrung. Man muss vor allem darauf achten, dass die Brennung nicht zu schnell verläuft, 
bzw. das Feuer nicht seitlich ausbrechen kann. Solche Stellen muss der Köhler gekonnt abdecken. Wenn den im 
Meiler entstehenden Gasen der Abzug nicht ermöglicht wird, kann es passieren, dass der Haufen mit großem Knall 
zerplatzt  oder  im Gegenteil,  dass  der  Meiler  keine  Kraft  mehr  findet  und an  den eigenen  Gasen erstickt.  Die 
Temperatur eines richtig brennenden Meilers beträgt im Inneren mehr als 600 °C. Bei der Beaufsichtigung und der 
Pflege  des Meilers  benutzt  der  Köhler  Leitern und Gerüste entlang des gesamten Meilerhaufens.  Er muss  sehr 
behutsam vorgehen, denn aus der Vergangenheit sind Fälle bekannt, bei denen ein unvorsichtiger Köhler in den 
Meilerhaufen fiel und dabei verbrannte.



Dem feierlichen Meileranzünden sahen gespannt Hunderte von Zuschauern zu. An den folgenden sieben Tagen 
verlief im Inneren des Meilers die Holzverkohlung und der ganze Prozess musste Tag und Nacht bewacht werden. 
Zu dem Zeitpunkt war der „schmuddelige Köhler“ einen Besuch wert.  In der Stille und Grüne des Grenzforstes, wo 
sich über die Landschaft ein einzigartig duftend beißender Rauch zog, fiel es nicht schwer, sich im Geiste hundert 
Jahre in die Vergangenheit zu versetzen.  
Wer an den Meilerarbeiten mitgewirkt hat (Bau, Brennen, Auseinandernehmen), erfuhr am eigenen Körper, dass das 

Köhlerhandwerk nicht nur ein romantisches Forsthandwerk war, sondern harte, zeitlich anspruchsvolle Schinderei 
mit ungewissem Ergebnis. In der Vergangenheit verbrannten, aufgrund der Unachtsamkeit der Köhler, viele Meiler, 
oftmals  sogar  samt umliegenden Waldstücken.  Die Köhler,  bezahlt  je  nach Menge hergestellter  Kohle,  konnten 
danach sich und ihre Familie nicht ernähren, von denen sie wochenlang und meilenweit in den Wäldern getrennt 
lebten. 

Experimentelle Eisenschmelzung
Auf  ähnlich  „romantische“  Art  und auch nicht  ganz  problemfrei  verlief  die  Vorbereitung  des  mittelalterlichen 

Schachtofens  und  das  eigentliche  Experiment,  bei  dem  die  Mitwirkenden  versucht  haben,  mithilfe  damaliger 
Technologien Eisen zu schmelzen. 
Belege über die slawische, bzw. frühmittelalterliche Eisenschmelzung tauchen im Böhmischen Wald eher vereinzelt 

auf. Aus der Region stammen jedoch historisch wertvolle Erwähnungen über das hiesige Eisenhüttenwerk, aus der 
Zeit des Kaisers Karl IV. Zur bedeutenderen Abbauentwicklung und Eisenerzverarbeitung kommt es erst in der 
zweiten Hälfte des 16.Jhr., wobei man den absoluten Höhepunkt im Zeitraum ab Ende des 18.jhr. bis in die siebziger 
Jahre des 19.ten Jahrhunderts sehen kann. Zu der Zeit waren die technologischen Verfahren relativ ausgereift, das 
Eisen wurde in sogen. „dýmačky“ (Rauchöfen) hergestellt, dies waren 2- 3 m hohe Öfen, zum Antrieb der Balgen 
wurde Wasserkraft eingesetzt. 
Die Wiederherstellung eines ähnlichen Betriebes wurde hohe Investitionen erfordern und hinsichtlich der jetzigen 

Erfahrungen würden diese wahrscheinlich auch nicht den erwarteten Effekt bringen, den man von dieser Aktion 
erwarten  würde.  Für  den  Anfang  wurde  die  Schmelzung  zeitlich  in  das  frühe  Mittelalter  gesetzt.  Das  ganze 
Experiment wäre nur schwierig umsetzbar gewesen, ohne die aufopfernde Hilfe der Fachleute aus dem Mährischen 
Kars,  wo  solche  experimentellen  Schmelzungen  bereits  ihre  Tradition  haben.  Mit  ausreichendem  zeitlichen 
Vorsprung galt es hitzebeständigen Lehm zu besorgen, der die entsprechende Konsistenz haben musste und für den 
eigentlichen Bau sorgfältig mit feinem Quarzsand vermischt wurde. Drei Wochen vor der Veranstaltung fertigte man 
eine treue Nachahmung eines mittelalterlichen slawischen Ofens, 75 m hoch, nach. Vorher galt es noch Eisenerz zu 
besorgen, das oftmals unter unseren Vorfahren im Böhmischen Wald als Mangelware galt.  Diese haben bereits um 
das 16.Jhr., bedeutend hochwertiges Eisenerz aus dem oberpfälzischen Amberg importiert.  Das Eisenerz für dieses 
Experiment wurde aus der Umgebung von Klabava bei Rokycany gebracht, musste sich den Einflüssen von Sonne 
und Regen stellen, um „auszuatmen“, vor der Veranstaltung wurde es im Ofen gebrannt und auf Haselnuss große 
Teile zerkleinert. Es mussten lederne Blasebalge angefertigt werden (etwa 70x45 cm), mit deren Hilfe man, ähnlich 
wie beim Schmiedefeuer, in die glühende Kohle im Schmelzherd ausreichend Luft hineinbläst, um die erforderliche 
Temperatur,  die  zur  Eisenschmelzung  notwendig  ist,  zu  erreichen  -  annähernd  um  die   1400  °C.  Beim 
Schmelzprozess werden etwa 40kg Holzkohle verbraucht, die in kleinere Stücke zermalmt werden müssen. 
Die eigentliche Schmelzung in Stara Knížecí Hut, sowie die Meileranzündung wurde von einer Reihe fachlicher und 

interessanter Vorträge begleitet. Mit der Ofenerwärmung, während der man durch die Öffnung von oben (Gicht) 
Holzkohle einfüllt, wurde bereits am Vormittag begonnen. Nach etwa zwei Stunden wurde, im Verhältnis 1:2 mit der 
Kohle, das Erz beigefügt. Nach weiteren zwei Stunden, nachdem in den Ofen etwa 15 kg Erz eingefüllt wurden, 
verlief am Abend die dritte Phase der Herstellung, das sogen. Ausbrennen. Erz wurde nicht mehr beigefügt, lediglich 
etwa 2 kg Kohle.  Der Ofen brannte mit ununterbrochener  Luftzufuhr aus.  Die ununterbrochene Luftzufuhr ist 
scheinbar ein wichtiger Bestandteil. Das gelang in unserem Fall nicht ganz einzuhalten, da den „Luftbalg“ jeder mal 
bedienen  wollte.  Zum  Schluss  wurde  das  Eisentürchen  aufgebrochen  und  vom  Ofenboden  (Schmelzherd)  bei 
tobender  Begeisterung  ausharrender  Zuschauer  das  Ergebnis  herausgenommen  –  ein  2  kg  schwerer  poröser 
„Eisenschwamm“. 
Ausrichtung Umwelterziehung
Die Grundorganisation des Vereins Tschechischer Naturschützer Kladska bereitete für die Besucher des Tages des 

Böhmischen Waldes handwerkliche Werkstätten. Die Interessenten konnten nicht nur beim Korbflechten aus Pedig 
zusehen oder dem Verdrahten von Steinen, sondern diese Techniken auch selbst ausprobieren und das Ergebnis mit 
heim nehmen. Die Kinder hatten die Möglichkeit selbst gemachtes Papier herzustellen oder Schafswolle zu filzen. 
Interesse bestand auch an der Herstellung kleiner Duftsäckchen, gefüllt mit getrockneten Kräutern. 
Nicht nur der Meiler, die Eisenschmelzung, sondern auch das Programm für unsere Kleinsten war Bestandteil des 

Tages des Böhmischen Waldes, bezeichnet als „Ein Tag mit dem tschechischen Waldamt“. 



Für  alle  anwesenden  Kinder  stand  im  Zelt  ein  Malwettbewerb  zur  Verfügung,  bei  dem  jeder,  der  sein  Bild 
abgegeben  hatte,  sich  einen  kleinen  Preis  aussuchen  durfte  und den  echten  Choden  Kuchen  probieren  durfte. 
Weiterhin wurden für Kinder naturwissenschaftliche Waldführungen veranstaltet,  mit Schwerpunkt Zoologie und 
Botanik. Durch die Spiele „Tausendfüßler“ oder „Ausästung“ lernten die Kinder, wie der Wald wächst oder wie man 
in liegenden Blättern blind läuft. Das beiläufige Wissen, wohin das Wasser aus dem Wald fließt, wie ein Hirsch lebt, 
was ein Fichtenborkenkäfer macht und warum sich der Mensch um den Wald kümmert, waren Bestandteile weiterer 
Programmpunkte während der Waldspaziergänge.
In den letzten Jahren verspüren wir immer mehr das dringende Bedürfnis, die Zusammenhänge zwischen unserem 

jetzigen Dasein und der vergessenen Geschichte des Landes zu suchen. Im Grenzgebiet des Böhmischen Waldes 
verlief die „Lösung von der Geschichte“ hinsichtlich der Nachkriegsgeschichte besonders spürbar und nachhaltig. 
Mit Zufriedenheit kann man feststellen, dass die jetzige Generation für die Geschichte ein erhöhtes Interesse zeigt. 
Für die breite Öffentlichkeiten zählen die Themen der alltäglichen, aber längst vergessenen Lebensweise vergangener 
Generationen,  deren  wirtschaften  im  Land  und  viele  heutzutage  längst  vergessene  Handwerke,  bzw. 
Unternehmenszweige zu den Interessanten.  
Viele  Subjekte,  Organe  der  Staatsverwaltung,  verschiedener  Gemeindeverbunde  und  Nichtgewinn  bringender 

Organisationen beschäftigen sich derzeit mit der Frage der Erweiterung des Reiseverkehrs. Diesen Bereich gelingt es 
gilt es nicht immer, als befriedigend zu lösen. Dabei wird das Problem im Zusammenhang mit der Öffnung der 
Grenzgebiete immer aktueller. 
In den letzten Jahren nimmt in ganz Tschechien die Anzahl der Projekte zu, im Rahmen derer – oft aufgrund der 

Initiative von „Begeisterten“, trotzdem jedoch auf seriöser wissenschaftlicher Grundlage, auf experimentelle Art und 
Weise die Wiederbelebung alter heute vergessener Herstellungsverfahren. Es gelingt erfolgreich den untergegangenen 
Hammer zu rekonstruieren, Wasser- und Windmühlen zu erneuern, verschiedenste Keramik zu brennen, immer öfter 
wird Holzkohle in Meilern hergestellt  oder Glas in experimentellen Glasbetrieben.   Die Holzkohlen-, Teer- und 
Pottaschenherstellung,  weiterhin  dann  die  Glaserei,  verschiedenste  Holzverarbeitung,  Hammer-  und 
Eisenherstellung, das sind Lebensunterhaltungsmöglichkeiten,  die unabdenkbar mit der Geschichte des Böhmischen 
Waldes verbunden sind. 
Die Interpretierung dieses historischen Erbes und die Demonstrierung einiger vergessener Herstellungsprozesse in 

der Öffentlichkeit können zur notwendigen Touristenverkehrsentwicklung beitragen, im Einklang mit den Interessen 
des Natur- und Landschaftsschutzes, bei der Suche nach der „verlorenen historischen Kontinuität“ helfen und das 
„environmentale“ Denken der Einheimischen und Besucher in rechten Sinne dieses Begriffs unterstützen. Vielleicht 
gelingt es,  eine Plattform für eine einen bestimmten Brauch, für die Wiederholung ähnlicher Veranstaltungen zu 
schaffen.   Der Nachlass unserer Vorgänger hat es mit Sicherheit verdient. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<

    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




